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** HOVEDMANUAL *** 


Undergrunnen 
AKk-47 


byggehåndbok! 


Trinn-for-trinn-guiden for 


ekte patrioter som viser hvordan 
du får en 100 % privat AK-47 


som er helt "utenfor boken"! 
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Det underjordiske angrepsriflesystemet 
Av Caleb Lee 


02013 og utover 


ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT. Ingen del av denne rapporten kan reproduseres eller 
overføres i noen form, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopiering, opptak eller 

av noe informasjonslagrings- eller gjenfinningssystem uten uttrykkelig skriftlig, datert og 
signert tillatelse fra forfatteren. 


ANSVARSFRASKRIVELSE OG/ELLER JURIDISKE MERKNADER: 


Informasjonen som presenteres her representerer forfatterens syn på publiseringsdatoen. På 
grunn av hastigheten som betingelsene endres med, forbeholder forfatteren seg retten 

til å endre og oppdatere sin mening basert på de nye betingelsene. Rapporten er kun til 
informasjonsformål. Selv om alle forsøk er blitt gjort for å verifisere informasjonen i denne 
rapporten, påtar verken forfatteren eller hans tilknyttede selskaper/partnere noe 

ansvar for feil, unøyaktigheter eller utelatelser. 

Eventuelle småting av personer eller organisasjoner er utilsiktet. Hvis det er behov for råd 
angående juridiske eller relaterte forhold, bør en fullt kvalifisert fagperson søkes. Denne 
rapporten er ikke ment for bruk som en kilde til juridisk rådgivning. Du bør være klar over 
eventuelle lover som styrer emnene som diskuteres her i din by, land og stat. Enhver henvisning 
til en person eller virksomhet, enten levende eller død, er rent tilfeldig. 
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INTRO 
Velkommen med Patriot! 


Jeg er ekstremt glad for å introdusere deg for en spennende ny mulighet til å utøve dine gudgitte 
rettigheter til selvforsvar ... og ... dine andre rettigheter til skytevåpen ved å vise deg hvordan du får 
din egen AK-47! 


Denne kraftige guiden vil vise deg hvordan du får en AK-47 helt "av bøkene", slik at Big Brother holder 
øynene unna virksomheten din! 


Viktig merknad om lover: 


Denne veiledningen er kun til informasjonsformål. Jeg er ikke ansvarlig for noe du gjør med denne 
informasjonen. Den leveres "som den er". Ved å lese denne veiledningen godtar du disse vilkårene. 


I tillegg er jeg IKKE en advokat og er på ingen måte kvalifisert til å fortelle deg hva som er lovlig føderalt 
eller på statlig nivå når det gjelder deg. 


Jeg forteller deg ganske enkelt "hva jeg har hørt" om lovligheten av alle ting jeg skriver om i denne 
boken, og jeg utøver mine rettigheter til første endring. 


Du er fullt ansvarlig for å kjenne lovene føderalt og lokalt slik de gjelder deg. 


Her er noen lenker om å bygge din egen pistol i henhold til føderale lover. Hvis du er usikker på noe, 
oppfordrer jeg deg til å gjøre din egen forskning før du prøver noe i denne veiledningen. 


http://www.atf.gov/firearms/faq/general.htmliigca-manufacturing 


http://www.atf.gov/publications/download/p/atf-p-5300-4.pdf 


http://www.atf.gov/firearms/fag/firearms-technology.htmløcommercial-parts-assembly 


Nå som advokatene er fornøyde, la oss komme inn i det! 
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HVA ER EN AK-47? 
Fra Wikipedia: 


" AK-47 er en selektiv brann, 
gassdrevet 7,62x39mm 
angrepsrifle, først utviklet i USSR 
av Mikhail Kalashnikov. 

Det er offisielt kjent som Avtomat 


Kalashnikova 

(Russisk: MND. Å Type 2 AK-47, the first machined receiver variation 
VYyyyYYYYyyYYy). Det er også kjent som en Kalashnikov, en AK eller på russisk slang, 
Kalash. 


Designarbeid på AK-47 begynte i det siste året av andre verdenskrig (1945). Etter krigen i 
1946 ble AK-46 presentert for offisielle militære forsøk. I 1947 ble den faste lagerversjonen 
introdusert i aktiv tjeneste med utvalgte enheter fra den sovjetiske hæren. En tidlig 
utvikling av designet var AKS (S—sSkladnoy eller "folding"), som var utstyrt med 

et underfoldende metallskulderlager . I 1949 ble AK-47 offisielt akseptert av de 

sovjetiske væpnede styrker[11] og brukes av flertallet av medlemslandene i 
Warszawapakten. 


Den originale AK-47 var en av de første automatgeværene av 2. generasjon, etter den 
tyske SIG 44. [12] Selv etter seks tiår er modellen og dens varianter fortsatt de mest 
brukte og populære automatgeværene i verden på grunn av deres holdbarhet, 

lave produksjonskostnader og brukervennlighet. Den har blitt produsert i mange land 

og har sett tjeneste med væpnede styrker så vel som irregulære styrker 
verdensomspennende. AK-47 var grunnlaget for å utvikle mange andre typer individuelle 


og mannskapsbetjente skytevåpen. Flere AK-type rifler er produsert enn alle andre 
automatgevær til sammen.[3] ” EE 


Det dekker det grunnleggende, her er noen flere interessante fakta fra Wikipedia: 


"De viktigste fordelene med Kalashnikov-riflen er dens enkle design, ganske 

kompakte størrelse og tilpasning til masseproduksjon. Den er billig å 

produsere og enkel å rengjøre og vedlikeholde. Dens robusthet og pålitelighet er 
legendariskf34] AK-47 ble opprinnelig designet for enkel betjening og reparasjon av 
hanskebærende sovjetiske soldater under arktiske forhold. Det store gassstempelet, 
generøse klaringer mellom bevegelige deler og den koniske patronhylsen gjør at pistolen 
tåler store mengder fremmedlegemer og begroing uten å unnlate å sykle. Denne 
påliteligheten kommer på bekostning av nøyaktighet, ettersom de løsere 

toleransene ikke tillater presisjon og konsistens . ——— Reflekterer 
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Den sovjetiske infanteridoktrinen for sin tid, riflen er ment å være en del av massevis av 
infanteriild, ikke langdistanseoppdrag. 


Boringen- og kammer, samt gassstempelet og det indre av gassflasken , er generelt. 
forkrommet. Denne pletteringen øker levetiden til disse delene dramatisk ved å motstå 
korrosjon og slitasje. Dette er spesielt viktig, ettersom det meste av militærprodusert 
ammunisjon (og praktisk talt all ammunisjon produsert av Sovjetunionen og andre 
Warszawapakt-nasjoner) i løpet av det 20. århundre inneholdt kaliumklorat i 

primerne. Ved brenning ble dette omdannet tiLetsende og hygroskopisk kaliumklorid 


som påla hyppig og grundig rengjøring for å forhindre skade. Forkromning kritiske deler 
er nå vanlig på mange moderne militære våpen. 


Bortsett fra USSR ble AK-47 og dens varianter laget i dusinvis av land, med "kvalitet 


som spenner fra finkonstruerte våpen til deler av tvilsom utførelse."[35] For eksempel 
Arsenal- laget . AK har en systemleévetid på 15 000 runder [36]» 


Som du kan se - AK-47 er et av de mest produserte våpnene i VERDEN. For å sitere Wikipedia 
igjen (uthever min): 
"Flere AK-type rifler er produsert enn alle andre angrepsrifler til sammen" 


Hva gjør AK-47 så populær? 


Det er et par forskjellige grunner til at AK-47 er så populær ... 

For det første er det en ENKEL design. 

Enkelt er bra når det kommer til verktøy som må fungere under nesten alle forhold. Enkelt betyr 
også at det kan produseres billig. Det er derfor du ser AK-variantene i hendene på så mange hærer 
rundt om i verden (selv i 3. verdens land!) fordi du kan lage en AK-variant rifle av praktisk talt 


ALT! 


Soldater eller frihetskjempere, eller hvem som , over hele verden har laget AK-varianter 
helst rifler med deres allment tilgjengelige verktøy. Det skal ikke mye til. 


Så enkelt at du kan lage det av hva som helst! 


Det er et morsomt innlegg fra en oppslagstavle på nett som viser hvordan en person skapte sin 
AK-47 av ... vent på den en SKAVE! 
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Ja, noen gjorde FAKTISK en spade til en AK! 
Fantastisk! Klikk på lenken nedenfor for å se hele 


historien: http://www.northeastshooters.com/Vvbulletin/build-yourself/179192-diy-shovel-ak- 
photo tsunami-warning.html 


Av denne grunn ... 


Det er MANGE varianter av AK-type rifle: 
Fra Wikipedia igjen: 
"Tidlige varianter (7,62x39 mm) 


* AK-47 1948-51 — De aller tidligste modellene, med Type 1 stemplet metallplate 
mottaker, er nå svært sjeldne. 

* AK-47 1952 — Har en frest mottaker. Fat og kammer er forkrommet for å motstå 
korrosjon. Riflens vekt er 3,47 kg (7,7 Ib). [51 

* AKS — Inneholdt en nedfoldbar metallaksje som ligner på den tyske MP40, for bruk i den 
begrensede plassen i BMP- infanteriets kampkjøretøy, så vel som av fallskjermtropper. 


* AKN (AKSN) - Naitsikteskinne. 


Modernisert (7,62x39 mm) 


O 2013 og utover Side 6 


Machine Translated by Google 


Byggehåndboken for den underjordiske AK-47 


- AKM — En forenklet, lettere versjon av AK-47; Type 4 mottaker er laget av 
stemplet og naglet metallplate. En skrå munningsanordning ble lagt til for å motvirke klatring i automatisk 
brann. Riflens vekt er 2,93 kg (6,5 Ib)[6][N 2] på grunn av lightermottakeren. 
Dette er den mest allestedsnærværende varianten av AK-47. 
o AKMS — Underfoldbar lagerversjon av AKM beregnet for luftbåren tropper. 
o AKMN (AKMSN) — Nattsikteskinne. 
o AKML (AKMSL) — spaltet blitsdemper og nattkikkertskinne [574 
- RPK.= Håndholdt maskingeværversjon med lengre løpet og bipod. 
o RPKS - Sidefoldbart lager. 
o RPKN (RPKSN) -— Nattsikteskinne. 
o RPKL (RPKSL) - slissede blitsdemper og nattkikkertskinne [57] 


Lavimpulsvarianter (5,45x39mm) 


AK-74 og RPK-74 


* AK-74 — Assault rifle. 

o AKS-74 — Sidefoldbart lager. 

o AK-74N (AKS-74N) — Nattsikteskinne. 
* AKS-74U — Kompakt karabin. 0 

AKS-74UN - Nattsikteskinne. 
* RPK=-74=—l ett maskingevær. o RPKS-74 


— Sidefoldbart lager. 
o RPK-74N (RPKS-74N) — Nattsikteskinne. 


100-serien 


5,45x39 mm / 5,56x45 mm / 7,62x39 mm 


* AK=-Z4M/AK-1Q1/AK-103 = Modernisert AK-74. Omfangsskinne og sidefoldbart lager. 
* AK-107/AK-108 — Balanserte rekylmodeller. 


* AK-105/AK-102/AK-104 — Karabin. 
« PRK-74M / RPK-201 / RPKM og RPK-203 — Lett maskingevær." 


Og det er bare en delvis liste over variantene produsert i 
Sovjetunionen/Russland! 


Det er enda flere, som jeg sa, praktisk talt alle land i verden har sin egen AK-variant rifle. 


Jeg vil ikke dele den komplette listen med deg her, fordi den ligger utenfor denne bokens 
omfang, men for å se noen andre land og forskjellene i Ak-type rifler, klikk på 


denne lenken: http://en.wikipedia.org /wiki/AK-474Production outside of the Soviet Union.2FRussia 
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Hvorfor vil du ha en AK-47? 


For de fleste patrioter er svaret for å ha en AK-47 "fordi jeg vil ha en!" og det er helt greit for meg. Det er 
derfor jeg vil ha en. 


Det er andre grunner også... 


Hvis du er interessert i å plinke på banen, og vil ha en morsom rifle, med billig (sammenlignet med andre 
rifler) ammunisjon — så bør du få en AK --- 


Hvis du vil ha et hjemmeforsvarsvåpen som du vet har den stoppekraften du vil ha (AK-en skyter en mye 


større kule enn en AR-15 eller nesten hvilken som helst pistolrunde) — så vil du ha en AK... 


Hvis du vil ha et "bug out"-våpen som krever VELDIG lite vedlikehold for å være klart ... som du kan slippe 
i knoppen ... senke deg ned i vann ... så dra det ut og fortsett å skyte — pålitelig — så vil du ha en AK 


Og til slutt, hvis du bare liker å skyte (som meg!), så er AK-47 vanskelig å slå! Du kan legge ned mye bly 
på kort tid — og det er alltid en god tid y 


Hvorfor hater anti-våpen folk dem og prøver å forby dem? 


Våpenfangerne ville ELSKE å se AK-47-er tatt ut av hendene på ansvarlige, lovlydige borgere som 
deg og jeg. 


Men hvorfor? 
Vel, jeg mistenker at den triste sannheten i saken er at det er en agenda for å sakte avvæpne den 
amerikanske befolkningen for å gjøre plass for en fremtidig tyrannisk regjering. Denne typen ting skjer 


ikke på en gang — så spillplanen ser ut til å være "ett trinn av gangen". 


Fordi AK-47 ser ut som riflen som nesten alle militære bærer i verden — er det lett for media å spre 
feilinformasjon om den. 


De kom til og med på uttrykket "angrepsvåpen" for å beskrive det! Når den virkelige definisjonen av en 
"assault rifle" er en maskingevær (en rifle som er i stand til "Select fire" slik troppene våre bruker!) 


Hvorfor vil du ha en AK-47 som ikke kan spores til deg? 


Rett og slett fordi fremtiden ikke ser bra ut for oss AK-47-elskere. 
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Ved hver sving, og ved enhver anledning — prøver våpenfangerne i politikken å bruke all makt de har til 
å vedta lover for å få disse våpnene forbudt. 


De lyktes med det første Assault Weapon Ban (AWB). Fra Wikipedia: 


«Forbudet mot halvautomatisk rifleimport fra 1989 (18 USC 925(d)(3)) og det føderale 
angrepsvåpenforbudet fra 1994 spesifikt forbudt AK-47 ved navn. Mange andre slike våpen 
(inkludert åpenbare kloner av AK-47-er) produsert etter 1994 måtte modifiseres (f.eks. fjerning 
av løpsgjenger, bajonettøre og sammenleggbar lager). Dette forbudet gikk ut 13. september 
2004, som en del av lovens solnedgangsbestemmelse. Import av rifler med visse funksjoner 
er fortsatt forbudt. 

Imidlertid, visse stater som California, New York, New Jersey og Massachusetts har 
spesifikke restriksjoner med noen som nevner AK-mønster skytevåpen ved navn. 


Privat eierskap til AK-47-rifler ble regulert av den nasjonale skytevåpenloven 

(NFA) av 1934. The Gun Control Act of 1968 stanset importen av utenlandsk produserte 
helautomatiske skytevåpen for sivilt salg og besittelse. ATF håndhevet en bestemmelse som 
forbød import av håndvåpen fra kommunistblokk-nasjoner uten en handelsavtale med USA. 
Dette forbudet håndheves fortsatt med de tidligere Sovjetunionens republikker og 
postkommunistiske østeuropeiske nasjoner uten USAs handelsavtaler. Noen få kommunistiske 
nasjoner, f.eks 

Kina og det tidligere Jugoslavia har handelsavtaler med USA.» 


I noen supervenstrestater — som du kanskje legger merke til fra artikkelen ovenfor — har de allerede 
forbudt dem IGJEN! Se ikke lenger enn til California eller New York for å se noen av de mest drakoniske 


våpenlovene som eksisterer ... 


... De samme våpenlovene som setter uskyldige, lovlydige sivile i fare fordi de sikrer at de eneste med 
disse såkalte «angrepsvåpnene» er kriminelle! 


Med alt dette i tankene, for å beskytte deg selv, vil du kanskje skaffe deg en AK-47 uten noen måte å spore den 
tilbake til deg. 


Det er det denne korte — men ekstremt kraftige guiden vil lære deg! 
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HVORDAN FÅR DU EN AK-47 UTEN MÅTE Å SPORRE DEN 
TIL DEG? 


For det første, når vi snakker om AK-47, må vi vite hva vi snakker om. 


AK-47 — til og med fullstendig tatt fra hverandre — har bare noen få deler. Se bildet nedenfor 


Dust Cover (receiver cover) Upper Handguard 
Å Na 
h) 
Carrier Spring 


Front Sight Blo 
= Gar Tube Re > Gas Block / 
=—Gas Tube Retaining ag På 


z » 
Rear Sight Block Forend Cap 


Forend 


AK Nomenclature 
(Milled Receiver Shown) 


(30 round 7,62 x 39 shown) 


Nå, det er bare et eksplodert syn. Du vil vanligvis ikke engang demontere riflen så langt, siden 
dette er et bilde av en typisk feltstripet AK-47: 
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La meg raskt dekke disse delene nå: 


1. Kolben 2. 


Bolteholderen med stempel og bolt 

3. Bærefjæren 

4. Støvdekselet 

5. Den øvre 

håndbeskytteren 6. Tønnen med sikter mv 
7. Forendegrepet 

8. Magasinet 

9. Gassrøret 

10. Pistolgrepet 


11. Avtrekkeren og avtrekkerbeskyttelsen 
12. Mottakeren 


Og det er egentlig alt som skal til. 
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Det er en veldig enkel rifle. 


Nå er dette den faktiske "pistolen" i henhold til føderale lover - den kalles mottakeren (vist her med et pistolgrep 
og kolbe og avtrekkeren og avtrekkerbeskyttelsen allerede festet): 


Enda mer interessant er at dette stykket bare er et BENT stykke tynt stål! 


Se på bildet nedenfor og du kan se at uten avtrekkerbeskyttelsen, pistolgrepet, kolben, løpet, magasinet 
eller noe annet, er det du sitter igjen med bare "mottakeren" som er et bøyd stykke rektangulært stål. 


(Det er denne enkle designen som gjør AK så lett å produsere): 
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Husk nå at mottakeren er NØKKELEN til å bygge din egen AK-47. Mer om det om et minutt. 


For nå er her et par forskjellige synspunkter på en AK-47-mottaker uten noen andre deler 
festet, og du kan se hvor enkelt det er: 
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Ak-47 mottaker. 


AKk-47 delesett: 
Når du først har en mottaker, er det relativt enkelt å få tak i resten av delene til AK-en din. 


Det du trenger er det som kalles et "delesett". Dette er rett og slett et "fang alt"-begrep for å beskrive 
alle andre deler av AK-47 (uten å telle mottakeren) som du trenger for å fullføre riflen. 


Bildet nedenfor er mitt personlige AK-47 delesett som jeg kjøpte, som du kan se, er alt der — 
inkludert en splitter ny amerikansk laget fat — bortsett fra mottakeren! 


MERK: avhengig av hvor du kjøper settet fra, vil du motta mer eller mindre det samme. 

Det viktige er å bli ganske kjent med hva du kjøper og stille spørsmål før salget som "er dette et 
komplett delesett? Som det eneste jeg trenger for å bygge en fungerende rifle er en ferdig 
mottaker?” De fleste vil være ærlige og fortelle deg hvilke deler som mangler eller hva du må 
gjøre for å fullføre den. 
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Og det er de to grunnleggende "komponentene" for en DIY AK-47! 


Det er det! 


1. En mottaker og 
2. Delesettet! 


Og den viktigste delen, igjen, er mottakeren, for uten det — har du ikke et komplett 
skytevåpen! 


Men hvordan kan du garantere at du får en AK-47-mottaker uten å kunne 
spore den? 


Svaret er noe jeg tror alle vi patriotiske, DIY, rødblodige amerikanere ville elsket ... Du bygger 
det fra bunnen av! 
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HVORFOR ER DET LETT Å BYGGE EN AK-47 


Heldigvis for oss gjør-det-selv-folk, som ikke ønsker noe mer enn fullstendig og fullstendig privatliv og 


tilfredsstillelsen av at vår AK-47 vil være "av boken" for alltid — å bygge din egen AK-47 fra bunnen av er ikke 
så vanskelig som det høres ut! 


AK-47 er så populær at det er MANGE informasjon der ute om hvordan du fullfører skytevåpenet ditt. 


Og her er det viktigste å huske: mottakeren er den viktige delen. Du trenger bare å finne en måte å få tak i 
denne ene delen uten papirarbeid fordi det er selve "skytevåpenet"— 

resten av riflen er bare "deler". 

Resten av riflen kan du allerede kjøpe og bygge fra deler som er helt lovlige å eie "off the books" og uten 
bakgrunnssjekker og det er ingen serienummer på noen andre deler. 

Og det er et annet godt poeng også: 

"ettermarkedet"-støtten er ENORM for denne plattformen, noe som betyr at det er mange deler! 


Så hva er hemmeligheten til å bygge en ikke-sporbar nedre mottaker selv? 


La oss vurdere ... En AK-47 består i utgangspunktet av to hoveddeler: 


1. Mottakeren 
2. Delesettet 


... Som definert av BATF, fordi mange våpen i disse dager har modulære løp og andre deler, er delen eller 
sammenstillingen som inneholder avtrekkeren den registrerbare delen, eller egentlig selve skytevåpenet. 

I tilfellet med Ak-47 er dette delen som kalles "mottakeren". 

Videre, ifølge BATF, hvis skytevåpenet (den nedre mottakeren) er minst 20 % ufullstendig, og 


avtrekkeren ikke kan installeres, er det ikke per definisjon et skytevåpen — det er en bit av metall. 


I utgangspunktet kan en person på lovlig vis skjære et skytevåpen ut av en metallblokk og produsere et lovlig 
skytevåpen forutsatt at det ikke bryter med noen andre BATF-spesifikasjoner som brannhastighet osv. 
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Den eneste betingelsen er at dette hjemmebygde våpenet ikke skal produseres for å selges (ellers vil du bli 
ansett som en skytevåpenprodusent, og du vil være inne for MANGE byråkrati og lisensiering og andre 
hensyn fordi du nå er en selskap som "Colt" som er en "skytevåpenprodusent"!) 


Nå har noen mennesker gjort dette! 


Hvis du er en CNG-maskinist — og du har tilgang til de ENORME maskinene som er superdyre — 
og mange blokker av aluminium av flykvalitet — så får du mer kraft! 


Bare gå og hent deg en del aluminium, last ned noen CAD-tegninger og sett i gang! 
Du vil ha en enkel tid å lage din egen ak-47 strippet mottaker ... eller pokker ... du kan bygge den fra en 


spade hvis du føler for det y 


Men for resten av oss, uten maskinell kunnskap eller tilgang eller penger til å lage våre egne fra disse 
maskinene ... 


Hva er løsningen for DIY Patriot? 


Skriv inn 80 % mottaker y 
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HVA ER EN 80 % MOTTAKER OG HVOR KAN DU FÅ DET? 


Med denne kjennelsen fra ATF i tankene, selger flere produsenter AK-47-mottakere som kalles 80% 
fordi de oppfyller regelen om ikke-trigger, og ATF evaluerer faktisk deres respektive design, og gir 
dem muligheten til å lovlig selge disse ufullstendige delene. 


Akkurat som navnet høres ut, er de omtrent "80% komplette" på vei til å bli et skytevåpen (eller "ekte" 
mottaker). 


Det betyr at du må fullføre "Final 20%" for å gjøre dem til en strippet mottaker - som er i stand til å ha 
avfyringsdelene installert i den (utløseren osv. som får den til å fungere!) 


Når vi nå snakker om AK-mottakere, la oss snakke om noen forskjellige definisjoner: 


100 % komplett AK 
Mottaker: 


Bildet til høyre er av en 100 % 
komplett AK-mottaker. 


Dette er hva du trenger en 
bakgrunnssjekk for å kjøpe fra en 
FFL fordi den er klar til bruk — alt du 
gjør er å feste delene ovenfor til den, 
og den er klar til å fungere: 


Det er også viktig å merke seg at 
styreskinnene allerede er installert i 
mottakeren også (den andre 
visningen av mottakeren fra toppen, 
du kan se de to styreskinnene på 
hver side). 


Som du vil se senere, er 
styreskinner en viktig del av 


mottakerens funksjon. 


80 % AK-mottaker: 
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I likhet med en AR-15 80% mottaker — denne 


mottakeren er forhåndsbøyd, men den har ikke 
ALLE hullene boret. Mange ganger vil heller ikke 
styreskinnene på innsiden av mottakeren bli 
installert, de vil bare bli inkludert med den 

tomme, forhåndsbøyde mottakeren og du må 
installere dem som en del av de 20 % av arbeidet 
du trenger å gjøre for å fullføre mottakeren. På 
bildet her kan du se at skinnene følger med. 
Dessuten kan du egentlig ikke se det med mindre 
du ser nøye etter, men magasinet godt, og 
avtrekkerhullet og pistolgrepshullet er der allerede. 
I tillegg er all skjæring til den øvre delen av den bøyde mottakeren (kalt "toppskinnene") stort sett gjort for deg. 


I 


AK-mottaker "Blank" 


Dette er en mottaker som allerede er bøyd til riktig form, men den har ennå ikke noen hull. På 


bildet nedenfor er det en papirmal limt på mottakeren — for å vise deg hvor du skal bore og kutte for 
å fullføre mottakeren. 


Ak Mottaker FLAT: 


Bildet nedenfor kalles en AK-mottaker "flat" fordi ... vel... den er FLAT. Og den har ennå ikke blitt 
bøyd inn i den fantastiske mottakeren vi trenger. 
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=== 


Som du kan se, er mange av hullene forhåndsboret eller kuttet, men du må bøye det flate stålstykket til 
riktig form ved hjelp av en jigg, og fullføre hullene, sammen med montering av styreskinnene før det 
er ferdig. . Den flate mottakeren tar mest arbeid å fullføre 


MERK: den enkleste og mest kostnadseffektive måten for DIY Patriot er 80% mottaker etter min mening, 
så det er det denne guiden fokuserer på. 


Hvor får du en 80% mottaker 


Du kan ganske enkelt Google "80% AK-47 mottaker til salgs", men det er noen nettsteder som 
alltid har blitt anbefalt av våpenbyggere på nettet. 


Her er noen ressurser for deg: 


Jeg fikk min 80%-mottaker herfra: http://armsofamerica.com/ (den kalles en polsk AKM-mottakerblank) 
den kom med 80%-arbeidet utført. Den var på lager da jeg bestilte og kom raskt. 


Du kan få det bøyde emnet med malen limt på allerede her: http:// 
marshhawkarms.com/page2.html 


Denne var ikke på lager da jeg så, men skinnene er allerede installert, så den ser ganske enkel ut å 
fullføre for meg -- ville vært mitt førstevalg hvis den var på lager -- 


http://www.hendersondefense.com/store/pc/AK47-80-Blank-Receiver-16p362.htm produsere fine 
80% mottakere. 


Hvis du på det tidspunktet du leser dette — på grunn av nye forskrifter eller panikkkjøp eller av en 
eller annen grunn, er nettsidene ovenfor i restordre, kan du alltid se etter lokale selgere i ditt område 
ELLER besøke internett på nettsteder som gunbroker.com. 
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For eksempel, her er et søk etter 80 % reduksjoner på gunbroker.com: 


Sign In or Register Help  Buyers Sellers My GunBroker Community Product Center 
Sell Your Item 


MERSNSE Categones 9 | Searchfor | NÅ All Categories Rå GÅ ARMEN 
All Show Category Information 


ak-47 receiver blank All For Sale 


El GJ Has Pictures VI Factory New hip International 
F| Big Ticket 
| Hot Items 


EI Include Description 


50 vw PerPage Current ltems 


KA 
PREPPERS BA 


2 


NNED THIS VIDEO 


Keywords fremove] 


PI ak 

Pl 47 

BY receiver 
EY blank 


Subcategories 
AK47 Parts (4 


There are 4 items that match your criteria. 


Item Title lick Headers to 


331320527 —= OG 6& Original Polish Raddllp 


ør Learn more about Featured Auctions. Get listed in this sction and be seen by hundreds of thousands 


rt Quantity Bids 


AK-47 Receiver Blank NO FFL! 1 0 $59.95 6h im + 


331320355 == [pe] Original Polish Radom AK-47 Receiver Blank NO FFL! 1 0 $59.95 bh + 
Romanian G kit unissued orig barrel w/polish blank 
330704018 EE AK 47 Parts kit w/ original barrel receiver blank 1 19 $460.00 20h 52m + 


Mest sannsynlig vil du kunne finne en privat selger der som du kan kjøpe dem hvis sidene ovenfor 
er restordret eller utsolgt. 


Nå kan du bruke prøving og feiling og ta et stykke metallplate ... søk etter noen tegninger eller maler på 
nettet ... bruk det til å kutte og bore hull ... og deretter bygge eller kjøpe en jigg for å bøye den flate 


mottakeren til riktig tilstand og sette skinner inn ... men ... det er mye enklere å bare kjøpe en 80 % 
mottaker som har det meste av arbeidet gjort. 


Da trenger du selvfølgelig et delesett. 


Hvor kan du kjøpe et AK-47 delesett 


Du kan google "AK-47 Parts Kit" for salg. Eller her er noen nettsider hvor du kan hente et godt sett: 
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* https://www.apexgunparts.com/index.php/cPath/51 

*+ http//ak-builder com/ 

* http:/armsofamerica.com/pariskits-2aspx 

* http:/Anmw legionarms.com/categories/AK47-Parts-Kits/—— — 


Igjen, du kan søke på gunbroker.com eller et lignende nettsted som dette hvis delesettene er utsolgt på 
grunn av uforutsette omstendigheter når du leser dette. Jeg kjøpte faktisk delesettet mitt fra en selger 
på gunbroker.com -- heldigvis ser det ut til å være ganske komplett. 


Hva annet trenger du? 


For meg bestemte jeg meg for å gjøre en "Screw build" i stedet for nagler. Hovedsakelig fordi jeg aldri 
har naglet noe og jeg tror/trodde det ville være lettere. 


For å sette sammen riflen din med skruer, kan du sette sammen skruene du trenger eller se etter 
"Tapco Ak47 Screw Build Set" -- jeg fikk min herfra: http:// 
www.mississippiautoarms.com/ak-screw-build -set-tapco-p-418.html, men du kan finne dem overalt. 


Her er beskrivelsen av hva det følger med: 


AK Screw Built Kit er et ideelt alternativ til standard nagler. Den svartoksiderte finishen på skruene passer 
bedre inn i riflen enn standardnagler for et renere utseende. 


* Legert stålskruer med svartoksidfinish 
* Sinkbelagte nøtter 


* Helgjengede hylseskruer 
* 100 % amerikansk laget 
* Inneholder: 


- (6) 10-32 x 1/4 skruer til fronttappen 

- (6) 10-32 x 3/8 skruer for den bakre tappen og tverrbjelken 

- (1) 8-32 x 1/4 skrue for den bakre avtrekkerbeskyttelsen 

- (4) 8-32 x 3/8 skruer for den fremre avtrekkerbeskyttelsen 

- (5) 8-32 x 1/4 sinkbelagt underdimensjonert maskinskrue sekskantmutter 
SU) 


1) Tverrmedlemsstøtte 
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Hvis du er som meg og gleder deg til å komme i gang, vil du sannsynligvis finne ut at du trenger noen 
ekstra deler når du kommer inn i byggingen. Så ikke bekymre deg for mye nå, med mindre du kan gå 


gjennom settet/delene og finne ut nøyaktig hva du trenger på forhånd. 


Hva skal du gjøre nå når du får 80 % mottaker og delesettet? 


O 2013 og utover Side 23 


Machine Translated by Google 


Byggehåndboken for den underjordiske AK-47 


HVORDAN DU FULLFØRER AK-47, STEG-FOR-STEG: 


Heldigvis er du ikke alene her. 


Folk i forskjellige land rundt om i verden har satt sammen AK-47-er med svært lite verktøy eller andre 
ressurser i flere tiår. 


Så det er en relativt enkel prosess. Det faktum at vi starter med en 80 % mottaker — eller bøyd 
mottakerblank, vil gjøre det enda enklere. Og det krever de minst spesialiserte verktøyene, så for 
gjør-det-selv-patrioten som oss — vi kan fullføre denne riflen i garasjen vår med lite mer enn en 
borepresse, noen andre enkle verktøy og litt god gammel rødblods American Albow Grease! 


Hvis du er interessert i måling/blåkopi og lignende — søk gjerne på nettet etter noen tegninger 
og målinger, og hvis du stoler på ferdighetene dine nok, kan du få dette til å fungere uten en 


pilk. Men for de fleste av oss - jeg sier bruk en mal! 


For denne konstruksjonen vil jeg bruke min 80%-mottaker fra ArmsofAmerica.com og Gunco-malen 
for den: http://www.gunco.net/forums/f163/ace-arms-ak-47-template-updated- 727/ 


Bare last den ned til datamaskinen din (det er også en .pdf-fil) og skriv ut (sørg for at skaleringen er 
snudd til 100 %, ellers skriver du ut bildet "faktisk størrelse"). 


Med malen for mottakeren din, vet du hvor du skal bore hullene og hvor du skal kutte for å fullføre 
mottakeren din, slik at den er klar til å pares med delesettet og bli en komplett rifle. 


Faktisk, hvis du kjøper et komplett mottakersett fra en av ressursene jeg viste deg, vil settet 
sannsynligvis komme med instruksjoner for å fullføre AK-en din. 


I mellomtiden vil jeg vise deg den grunnleggende prosessen for å fullføre 80%-mottakeren din og 
gjøre den til din nye AK-47! 


Den enkle metoden for å fullføre 80 %-mottakeren med en 
borepresse: 


Trinn 1: Vurder delesettet og mottakeren. 


Når jeg går gjennom alle delene som fulgte med settet mitt, finner jeg ut at fronttappen min ikke har 
de nødvendige hullene (i hvert fall ikke alle), så det er noe jeg må gjøre først. 
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Fremre tapp har kun ett av de seks hullene som er boret for "nagler". 
Heller ikke tønnehullet er boret hele veien gjennom. Så det må jeg gjøre. 


Fra å spørre noen hjelpsomme folk på nettet, her er de omtrentlige dimensjonene for hvor hullene må gå 
for den fremre tønnetappen: 


- fra den øverste linjen: .020" under linjen 

- målt forfra er de to hullene 10 mm og 27 mm fra forsiden 

Ut fra det jeg forstår er ikke plasseringen av disse hullene kritiske og vil variere fra rifle til rifle, men det gir 
meg et godt utgangspunkt for boring. Dessuten, siden jeg skal bruke 10-32 gjengede skruer for 

denne konstruksjonen -- blir jeg fortalt at det krever en $21 drill, 0,159". 

Hvis du lurer på hva det er i en fraksjonert borkrone (som jeg var), er det mellom 5/32 og 11/64 fra 


informasjonen jeg har samlet. Jeg skal nok bore hullet med 5/32 og se om jeg får det til å fungere med 
5/32 kranen. 
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Dessuten er det bare en del av settet som jeg må "frese" eller ta fra hverandre. Det er den bakre tappen 


som fortsatt har minst ett naglestykke installert som jeg må bore ut og fjerne før jeg kan fortsette 
å montere den. 


Baktapp som viser restene av naglen som ble brukt til å holde den der. 


Når jeg ser på mottakeren min, ser det ut som den er 80 % ferdig, så det er gode nyheter! Som 
du kan se er avtrekkerhullet og magasinhullet og pistolgrepshullet allerede skåret ut for oss! 


Side/bunn og toppvisning av 80 % mottaker. 
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Trinn 2: Avfresing av baktappen. 
Avhengig av formen på delesettet ditt. Det kan hende du må frese flere av brikkene dine. For meg er 
alt jeg trenger for å avfrese den bakre tappen (Demill er bare et fancy ord for å si "ta ut alle de 


ødelagte naglene som er igjen i delesettet). 


På dette første bildet kan du se at naglen er der ... 


Start med den minste biten du kan få tak i, klem ned og bor gjennom naglen hele veien først. 
Her kan du se hullet jeg boret hele veien gjennom: 
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Deretter kan du jobbe deg opp i bitstørrelser -- trinnboring -- til du fjerner nok av materialet 
til at du bare kan ta et slag og slå ut de resterende delene av naglen. Slik ser det ut når du har 
slått ut naglen: 


Trinn 3: Boring av de fremre tapphullene 


Som jeg viste deg før, mangler den fremre tønnetappen 5 hull -- 4 hvor skruene/naglene skal 
gå (det er de to øverste på hver side) og tønnehullet (1). 


Så jeg måtte bore dem. Jeg brukte en mal for å finne disse hullene (og målene jeg ga deg 
i trinn én): 


OBOE ig 
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Pass på at du prøver å gjøre den så jevn som mulig (x- og y-aksen som vist nedenfor): 


Og så er det bare å begynne å bore alle 4-6 hullene du trenger å bore. Nå kommer alle disse hullene til å 
ta en 10-32 gjenger -- for at skruene dine skal holde det sammen (fra skruesettet). Dessverre korrelerer 
det med en 21 borkrone -- som jeg ikke hadde -- så jeg gikk den neste størrelsen NED til 5/32 størrelse 
bor for disse 4 hullene i tappen. Igjen, start alltid med den minste størrelsen du er komfortabel med - og 
deretter "trinnbor" opp til den endelige størrelsen (5/32): 


Her er når det er gjort: 
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Nå må du bore tønnehullet (med mindre ditt allerede er boret) mitt var ikke så jeg måtte bore 
ut tønnehullet så godt jeg kunne - for å dimensjonere dette hullet var det allerede et "pilot" hull 
for tønnen hull som var der -- men det ble ikke boret hele veien gjennom (som du kan se på 
bildet nedenfor): 


Barrel hole started but not 
finished 
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Alt jeg gjorde var å ta bor og stikke dem i det hullet til jeg fant hvilken størrelse som var nær. Jeg 
stoppet på 7/32 som den største størrelsen for dette tønnehullet (du må bore det ut til hvilken størrelse 
tønnepinnen din er senere). 


Hvis settet ditt kom med en tønnepinne du kan lagre/bruke, må du matche den størrelsen. Min kom 
ikke med en tønnepinne, så jeg bare boret den på størrelse med dette hullet og gikk derfra. 


Trinn 4: Klipp ut og lim inn malen til mottakeren 


Nå må du legge malen fra Gunco på mottakeren din (den er her igjen: http:// 
www.gunco.net/forums/f163/ace-arms-ak-47-template-updated-727/ -- sørg for å skriv den ut til 100 % 
størrelse -- ingen skalering): 
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Bruk spraylim og mye tålmodighet, klipp det ut og lim det på (hvis du bruker en 80 % 
blank som jeg var, må du sørge for at magasinhullene og pistolgrepshullene og 
avtrekkerhullene samsvarer på de riktige stedene på mal -- det vil gjøre det enklere! Her er det gjort: 


Trinn 5: Boring av mottakerhullene ved hjelp av malen 


Nå skal du bare følge malen og bore hullene til riktig størrelse som vist på malen (bare bruk 
dem som en guide). Hvis du finner ut at disse desimaltegnene er i 
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mellom to forskjellige brøkstørrelser du har (som det som skjedde med meg) har jeg nettopp boret 
opp til størrelsen NED fra faktisk størrelse. For senere kan jeg utvide det hullet uten problemer med 
en håndrømmer -- det er bare metallplater, så ikke noe problem. 


La oss begynne å bore! Husk trinnboring! 


Etter litt boring... 
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Trinn 6: montering av fronttappen 


Du skal nå ta den fremre tappen og du må bore hullene i mottakeren for å matche de fremre 
tapphullene. Det er seks av dem. Igjen, stopp ved 5/32 drillstørrelse: 


Remember the holes in the front trunnion? All six of those holes will 
need to be drilled into the receiver too -- so that you can attach the 
receiver to the trunnion 


Du kan bruke dine digitale skyvelære til å måle avstanden fra den fremre tappen for alle hullene, 


og deretter stikke den inn i mottakeren og stille den på linje og deretter bore pilothullet i minste størrelse 
med tappen i mottakeren som vist nedenfor: 
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Og det endelige resultatet: 


Trinn 7: Trimming av toppskinnene for montering av boltholder 


Det du vil legge merke til er at på dette 80 %-emnet er toppskinnene allerede formet på 

riktig måte (de har fordypningene der de skal være osv.), men hvis du stikker boltholderen inn 
og prøver å skyve den langs toppen av mottakeren -- den går ikke fordi de må trimmes 

ned til størrelse for å la dem gli jevnt. For klargjøring viser bildet nedenfor toppskinnene jeg 
snakker om: 
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De er alt for brede og må trimmes ned. Hvor mye du trenger for å trimme dem vil avhenge 
av mottakeren din og boltholderen din, så jeg bare slipte dem ned med håndfilen og dremel 
og fortsatte å teste tilpasningen til den beveget seg jevnt: 


Her kan du se, med mottakeren min og bolteholderen min, dette er så langt som boltholderen 
ville gli opp før binding: 
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Så det var nødvendig å trimme mye av det for å få det til å bevege seg fritt! Sørg for å 
bruke øyebeskyttelse når du bruker dremel eller et annet verktøy som dette som slenger varme 
metallbiter overalt! 


Så er det bare å fortsette å teste tilpasningen etter hver gang du har gått rundt med dremelen 
for å se om den beveger seg fritt. når du kan skyve boltholderen på skinnene helt til fronten av 
mottakeren der den støter inn i fronttappen uten binding, så vet du at du har trimmet dem nok: 
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Trinn 8: installering av nedre skinner 


Ved å bruke borekronen i riktig størrelse, skal du stikke de nedre skinnene inn i mottakeren og 
klemme dem ned med skrustikke. Nå, noen veldig viktige ting her: 


1. Venstre side (når du holder mottakeren med fronttappen vekk fra deg, ut foran, som om den hadde 
en tønne på seg) -- er EJECTOR sideskinnen (dette er skinnen som ser ut som den har en liten haifinne 
på den): 


LEFT side ejector rail 


Du bruker en borekrone for å stille dette opp fordi på den måten vil skinnen være i vater fra nær tappen 
og helt tilbake: 
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Størrelsen borkronen som fungerte for meg var 1/4" borkronen, men det er bare et utgangspunkt! 
Du ser etter en borkrone som lar deg stille opp "avsatsen" på den fremre tappen med toppen av 
skinnen, som vist i høydepunktene ved den røde linjen nedenfor: 


O 2013 og utover Side 40 


Machine Translated by Google 


Byggehåndboken for den underjordiske AK-47 


Når du har det på linje, klem det ned og gjør deg klar til å bore hull i mottakeren og skinnen: 


Du trenger to hull i hver nedre skinne (2 på hver side) avstand dem litt, men disse hullene 
trenger IKKE å være store. 


Du trenger bare å sette inn en 4-40 skrue i disse hullene. Bor med et lite bor - 3/32-biten 
fungerte for meg. 
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Her er det da jeg stakk de to 4-40 mutrene og boltene gjennom (disse vil trimmes ned 
senere fordi de åpenbart er for lange på innsiden): 
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Her er en annen vinkel som viser det viktige for disse nedre skinnene. Du kan se her at den 
nedre skinnen på venstre side er på linje med/flush/i nivå med den fremre tappen, og jeg etterlot 
også et lite gap mellom den fremre tappen og railen (dette er fordi når du skyter den mye og det 
varmes opp, du må gi plass til metallet kan utvide seg): 
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) 
] 


Når du har satt inn den venstre utkasterskinnen, gjentar du bare de samme trinnene med den høyre 
sideskinnen: 
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Igjen, du vil ønske å utstyre den med en bor, og det spiller ingen rolle om du bruker samme 
størrelse bor på begge sider! Det som betyr noe er at skinnen din igjen er på linje med fronttappen -- 
de må være i vater! 


Gjenta de samme trinnene, og på dette tidspunktet bør du ha begge skinnene "installert" for 
testmontering med 4-40 bolter: 


Du må også bore på nytt gjennom senterstøttehullet du allerede har boret fordi den senterstøtten 
også vil gå gjennom skinnen. På dette bildet kan du se på høyre sideskinne at midtstøtten og 
hammerhullene er boret igjen gjennom den nedre skinnen: 
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Trinn 9: Varmebehandling av mottakeren 


Fordi du vil at mottakeren skal vare, må du varmebehandle noen få deler. Du må varmebehandle hammerstifthullet 
og avtrekkerhullet. For å gjøre dette trenger du en slukkevæske. Vann fungerer fint har jeg hørt, men jeg har 

også hørt at denne blandingen 
fungerer bedre: 


- 4-5 gallon bøtte med vann 


- 6-8 gram oppvaskmiddel 


- 16 02/1 Ib bordsalt 


Bare hell ingrediensene sammen 
i den store bøtten og gjør deg klar 
til å tenne mottakeren din. 


Jeg gutt, jeg gutt, men seriøst, 

vær forsiktig, bruk hansker, 

bruk en klemme eller noe for å holde 
mottakeren og øyevernet og gjør det et sted der du ikke kommer til å ta fyr på noe hvis du gjør noe galt: 


Her kan du se oppsettet mitt: 
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Den lille mini-butan-lykten fungerte IKKE, så ikke forstå det, du trenger en MAP-lykt eller 
oksygenlykt for dette. 


TRINN 1 AV VARMEBEHANDLING: 
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Bring hammerhullene og utløserhullene til en RØD varm glød. Og slukk så i vannet: 


Gjør det vil begge sider hamre og utløse hull. Vent så litt til den avkjøles, og skrap av den 
ekstra karbonopphopningen så godt du kan 


TRINN 2: GLEDNING AV STÅLET 


Der du bringer den opp igjen til bare en blågrå farge og så IKKE slukker i vannet, bare la 
den luftavkjøles. sett den ned og la den stå til den er avkjølt. 
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Ikke gå hele veien til rødglødende denne gangen, bare til blåaktig farge og la den deretter avkjøles i luften (ingen quenching!). 
Nå, når jeg gjorde dette, gjorde jeg det rygg mot rygg. Det ville vært SMARTERE å ta den og rengjøre den 


så godt du kan etter første oppvarming og bråkjøling, slik at du bedre kan se om stålet begynner å 
skifte farge. 


Når du er ferdig vil mottakeren være i alle slags farger og ha svart karbon på seg, osv. fra oppvarmingen. 
Ta litt sandpapir og få det vekk: 
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Trinn 10: Tapping for skruer 


Du må stille opp den fremre tappen i mottakeren igjen, og banke tappen for skruene dine 
(tapping betyr at du skal sette gjenger i innsiden av hullene slik at skruene skrus inn riktig). 


Nå kastet jeg bort tid og banket på røret. Det er ikke nødvendig. Faktisk måtte jeg gå tilbake 
og "egge ut" eller utvide mottakerhullene uansett fordi de ikke akkurat passet med hullene 

i tappen min (jeg er dårlig til å måle noen ganger). Her er et bilde av meg som bruker dremel 
for å utvide mottakerhullene: 
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Bare få mottakerhullene på linje med tapphullene, og bank på tapphullene, så går det bra. (bildet 
nedenfor er at jeg trykker på mottakeren, men bare trykker på tappene -- og pass på at den 
ikke er skjev som dette) 
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Trinn 11: installer nedre skinner igjen, sett på plass og installer senterstøtte 


Jeg tok ut de nedre skinnene for alt arbeidet vi nettopp gjorde, men nå er det på tide å sette dem 
inn igjen. Problemet fra før var at mutterne/boltene var for lange, så vi må trimme dem med en 
dremel (eller en baufil hvis du er interessert i det). 


Jeg festet dem til utsiden av mottakeren min, for da ville det vært de riktige målene, 
men det ville gi meg plass til å jobbe og trimme dem med dremel: 


Trimming... 
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Ferdig! 
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Gjenta for den andre siden også og fest dem deretter på innsiden av mottakeren på de riktige 
stedene (husk at venstre sideskinne er utkasterskinnen med haifinnen stikker ut!) 


Trinn 12: boring, montering og banking av baktapp 


Plasser den bakre tappen inn i mottakeren, og bruk den digitale skyvelæret til å markere hvor du 
må bore hullene for skruene, merk dem, senter stanse dem og trinnborer dem i samme størrelse 
som de fremre tapphullene (de skal for å ta den samme 10-32-tråden): 


Prøvepass et par ganger og utvide hullene hvis du trenger det for å få dem til å passe opp 
til den bakre tappen (igjen, jeg er dårlig til å måle, så jeg rotet til og måtte utvide disse hullene ganske 
mye, men skrukorkene vil dekke disse og det vil faktisk se bra ut!) 


Deretter må du tappe de bakre tapphullene for 10-32 gjenger for skruene dine: 
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Bruk rikelig med skjæreolje! 
Trinn 13: Trimming av ejektorspissen 
Nå, når du har installert skinnene igjen, stikk boltholderen inn og prøv å kjøre bolten og boltholderen 


oppover skinnene med de nedre skinnene installert nå. Det skal gå jevnt TIL du treffer ejektorspissen, 
som må trimmes. På bildet nedenfor ser du tydelig at den stikker for langt inn i bolten og må trimmes: 
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Jeg brukte NESTEN dremel (heldigvis passet den ikke). Jeg endte opp med å bruke en håndfil til 
å file det ned og hvert 5. slag stakk jeg bolten og boltholderen inn igjen og prøvde å få den til å 
passe, fordi du IKKE vil trimme utkasterspissen for kort! 


Så ta deg god tid, bruk håndfilen og det tar ikke så lang tid! 


Du vil vite at du lykkes når du igjen kan kjøre boltholderen MED bolten i den, helt opp til den 
fremre tappen - og etterligner handlingen til bolten og bolteholderen når du avfyrer skudd med 
riflen - -se nedenfor: 


O 2013 og utover Side 56 


Machine Translated by Google 


Byggehåndboken for den underjordiske AK-47 


Trinn 14: Avfresing og installasjon av utløserbeskyttelse 


Noe jeg ikke la merke til da jeg demillet den bakre tappen, er at en del av avtrekkerbeskyttelsen 
min må avfreses. 
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Så jeg gjorde det og testet å sette avtrekkerbeskyttelsen på plass ... 


Legg merke til at sikkerhetsvelgeren er på høyre side av mottakeren (det er det lille hakket med 
pilen som peker mot den. 


Trinn 15: Montering av magasinet godt 


Du skal nå teste passformen med magasinet ditt. Og så skal du ta dremelen og fjerne alt 
materialet rundt området som hindrer magasinet i å passe. Gå sakte, og 
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ikke fjern for mye fra ett sted -- og fjern litt om gangen fordi du vil at magasinet skal passe godt 
og stramt ikke være vinglete og usikkert. 


På bildet nedenfor ser du alle tingene jeg måtte slipe ned på min -- inkludert bunnen av de nedre 
skinnene, bolten som holder i de nedre skinnene, baksiden av magasinhullet -- der den kobles 
til avtrekkerbeskyttelse osv. Ta deg god tid, slip vekk og test passform ofte for å være sikker på 
at du ikke tar for mye unna. 


Her er en testpasning der du kan se at magasinet tydelig treffer den nedre skinnen og ikke vil gå 
lenger ... 
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Her er jeg som trimmer bort... 


og her er det gjort: 
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Trinn 16: Installer tønnen på den fremre tappen 


For å installere fatet ditt, fordi jeg ikke har en presse, vil jeg anbefale deg å bruke "all thread-metoden". I 
utgangspunktet trenger du: 


-- et 2 fot eller så langt stykke heltråds stål av klasse 8 (svart stål, det er sterkere enn vanlig stål med 
sinkbelegg fra Home Depot -- som vil gå i stykker -- Spør meg hvordan jeg vet :)) 


Jeg fikk min fra en lokal festebutikk. Du vil ha 1/4" størrelse for 7,62x39 ak fatet 
-- 2-4 av 1/4" nøtter 
- et par stykker veldig sterkt stål med et 1/4" hull i hver ende av enheten din. 


Dette var mitt første forsøk på å bruke skiver: 
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Det var en total katastrofe -- hele tråden brakk (husk at det var hjemmelageret av sinkbelagt 
rustfritt stål) og skivene bøyde seg sannsynligvis og drev fremre tape på skjevt. 


Ikke gjør det! Men du kan se ideen, du kommer til å holde den ene enden stabil og sveive på den 
andre endens mutter til du sakte trekker tønnen inn i den fremre tappen. 


Dette var det endelige oppsettet, med den sterkere karakteren 8 i hele tråden, og jeg var i stand til å gjenbruke mine 
to pilkestykker fra AR-15-bygget mitt for hver ende! 
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Som du kan se brukte jeg en skiftenøkkel i den ene enden jeg ikke skrelte på -- for å holde den på 
plass, slik at mutteren ikke gikk ned. Også -- hvis du ser nøye på midtstykket ... 


Du vil legge merke til at det er sølvfarget, det er fordi du bør belegge tønnen og tappen med 
"anti-seize"-pasta fra en bilbutikk. 
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Etter å ha prøvd og feilet noen ganger, innså jeg at du virkelig må se på størrelsen på tønnen 

og tappene dine. Du har kanskje en bred munntapp og en ok tønne, men i mitt tilfelle måtte jeg 

ta litt emory-klut og virkelig gå på jobb med tønnen og tappen før jeg prøvde å sette dem sammen 
den siste gangen. 


Jeg brukte ganske enkelt emoryduken på både tappen og tønnen til jeg kunne "prøvepasse" 
dem inn i hverandre og tønnen gled i det minste et stykke inn i tappen før den ble låst godt og 
ikke gikk lenger. 


Før jeg hadde brukt emory-duken, ville den ikke engang gå i den. Jeg fortsatte bare å pusse 
bort med emoryduken til de i det minste ville gå inn litt. 


Til slutt, før du prøver å presse tønnen inn, må du stikke tønnen (ikke tappen!) i fryseren i minst en 
time eller to. Dette vil gi deg et par ekstra små biter av krymping (jeg kjenner fagbegrepet ikke 
sant?) som du trenger for å få det inn pent og tett. 


Her er et bilde av prosessen i aksjon: 


Trinn 17: Avstand mellom hodene din 


Dette er sannsynligvis den viktigste delen av bygget. For hvis du ikke får headspace riktig, KAN 
du sprenge rifla eller noe ille kan skje. Bunnlinjen -- alt annet med en AK-konstruksjon ser ut til å 
være ganske mye en "nær nok" avtale -- men denne delen vil du være så nøyaktig som du kan 
være! 


Her er tønnen din i trtommelen 


O 2013 og utover Side 64 


Machine Translated by Google 


Byggehåndboken for den underjordiske AK-47 


Som vist på bildet under, bør du i det minste ha nok bredde mellom ryggene i den fremre tappen og 
tønnen til å passe til bolten, til at den kan snurre: 


Å 
sd 


Du trenger da en "go" og en "no go" måler -- jeg bestilte min fra Brownells.com -- for 7,62x39 - 
— Dette er en god investering. 
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Først tar du go-måleren og stikker den inn i bolten din og stikker den inn i løpet og forsøker å 
skyve bolten helt frem og vri den til høyre, og den skal snu og låse seg helt inn i den fremre 
tappen din - ved å berøre høyre side av fronttappen: 


Nå var "Go Gauge" en suksess, la oss nå sørge for at "no go gauge" er en fiasko! I dette 
tilfellet skal no go-måleren IKKE kunne snus helt til høyre og hvile på den fremre tappen. 
Her er no-go-måleren: 
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og SUKSESS det passer ikke! Som du kan se, er det nok plass mellom den lille tappen og tappen 
til at jeg kan få plass til en unbrakonøkkel der -- så det er en "no go". 


Nå, for å komme til dette punktet, måtte vi justere litt. Så du må flytte tønnen inn eller ut av 


tappen din bare LITT OM TIDEN fordi det alltid er en liten forskjell som kan få den til å passe eller 
ikke passe. 
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På dette bildet kan du se at for å få riktig headspace, måtte jeg 
presse tønnen UT av tappen litt. For å gjøre det fikk jeg ganske enkelt 
det som kalles en Å 5-tonns giravtrekker med 6" kjever fra mine 

lokale Pep Boys, det ser slik ut: 


Du stikker ganske enkelt som 5 pennies på tønnehullsåpningen din 
for å beskytte den og bruker denne til å skyve tønnen sakte ut en 
tråd om gangen, slik at du kan ta den fra hverandre og sjekke 
headspace på nytt. Og de små krokene griper seg inn i sidene av 
tappen din. 


Her er et bilde av meg som skyver tønnen litt ut.. 


Så selvfølgelig må du kanskje stikke hele tråden inn igjen og trykke tønnen litt inn hvis du går for langt, bare 
ta deg god tid og gå litt om gangen. Det som er bra med begge disse metodene (i motsetning til å bruke en 
12 tonns presse) er at du kan gå EN TRÅD om gangen -- for virkelig å få den riktige, nøyaktige passformen! 


Trinn 18: Boring ut tønnehull 
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Dette er neste del, gi tønnen en dag til å varme seg opp og sett deg skikkelig fast inne i 
tappen, nå skal du bore tønnehullet. Tønnen du bruker, hvis det IKKE er en virgin tønne, vil 
ha en liten "dykk" i seg, hvor den pleide å være matchet opp til den originale tappen den 
kom med fra fabrikken. 


Hvis du har et sett som matcher deler, kan det hende at tønnehullet ditt i tønnen OG dykket 
ditt i tønnen samsvarer etter å ha satt headspace. Hvis du har et umatchet sett som mitt, 
vil du se at de ikke stemmer overens. Rengjør først hullet med noe: 


Så når du ser gjennom tønnehullet i tappen, kan du se at tønnen er halvveis i hullet og ikke 
halvveis -- så jeg må bore gjennom tønnehullet i tønnen OG løpet: 
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Sett den opp i skrustikken din, sjekk nivåene dine på x- og y-aksen (veldig viktig) og prøv å bore hele 
veien gjennom alt i ett skudd. Vær VELDIG forsiktig fordi tappmetallet er MYE mykere enn tønnen og du 
vil ikke la biten gå og rote til tappen din ved å "egge" ut den ene siden. 


Jeg endte opp med å få en senterskjærende karbidendefres på 7/32" fra Amazon.com for dette: 
http://www.amazon.com/gp/product/B003CYKFHO/ref=oh details 005 800 i00?ie=UTF8&ps 


c=1 -- det skar seg ganske enkelt gjennom, men jeg skadet noen av "fløytene", og jeg endte også opp 
med å egge ut den andre siden av tønnehullet mitt fordi jeg ikke hadde det så firkantet som mulig! 


Eggingen kan du se her: 
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Men det er greit, det var bare den ene siden. Så nå var det på tide å sette inn tønnepinnen for å holde tønnen til 
tappen (grunnen til at vi trengte å bore det hullet. 


Nå, hvis du var mer sikker på dine boreferdigheter og rømmeferdigheter, selger Ak-Builder.com både en 
"overdimensjonert tønnepinne" og borkronen og rømmekronen for akkurat denne operasjonen. Men jeg 
ønsket ikke å rote til trtunnet mer enn jeg allerede har gjort. Og tønnepinnen er bare vanlig verktøystål. 


Så det jeg gjorde var at jeg bestemte meg for å ta neste størrelse opp boret fra mitt billige borkronesett-- 15/64 -- 
og jeg banket den gjennom hullet og dremelte den av og passet på at den var fin og tett. 
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Så tok jeg bare en dremel og kuttet av den "gjengede" siden av boret og passet på at den var i 

flukt i hullet. (Jeg tok ikke bilder av meg mens jeg dremelte av borkronen — det var ganske enkelt å 
kutte den av med en skjæreskive og deretter slå den siden av den med slipeskiven for å sikre at den 
var jevn og glatt). 


Trinn 19: Installere hammer, utløser, sikkerhetsvelgerbryter 

Først og fremst anbefaler jeg at du kjøper Tapco G2 Trigger-settet. Dette vil telle som 3 deler mot dine 
amerikanske delerkrav. Så gjør det. Du må også sjekke settet ditt for å se om det kom med en 
"sphephards krok" eller "L krok" holdefjær OG en "frakobling" (noen ganger kalt en "sår") fjær for 


avtrekkeren din. 


Settet eller settet mitt fulgte IKKE med noen av disse, så jeg bestilte dem fra ak-builder.com: 
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Ok, på bildet over ser du frakoblingsfjæren, det er viktig, den går i utløserenheten din. 


Den L-formede holderfjæren er det som BURDE kommet i settet mitt. Men gjorde det ikke. Så jeg bestilte 
en, men samtidig bestilte jeg "Red Star Arms FCG Pin Retaining Plate" fra ak builder.com fordi 

det er en vanlig oppgradering for å erstatte den |formede holderfjæren. De gjør begge det samme - de 
holder alle brannkontrollgruppene dine sammen slik at pistolen din ikke faller fra hverandre - men 
holdeplaten er en oppgradering som tilsynelatende gjør det bedre, så jeg endte opp med å bruke den. 


Så ser du det gamle delesettet -- som hadde den gamle avtrekkeren og hammeren, og hammerfjæren -- 
fjæren er alt du trenger fra det -- og de små glidelåsene. 


Frakoblingsfjæren går inn mellom avtrekkeren og frakoblingsstykket slik: 
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Br sm 


Slik at du da har dette... 
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Du skal ta fjæren og sette den på hammeren først, og skru den opp og bruke glidelåsen til å 
holde fjæren til hammeren for å gjøre det enklere å installere: 


rn 
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Forresten, den mindre siden av hammeren kommer til å vende mot fronten (det var ikke klart for meg i 
begynnelsen fordi jeg regnet med at den større siden ville være den som skulle slå på tennstiften, men det er 
den lille siden) 


Hr — F——— 


small side 
here faces 
front 


Så tar du hammeren og stikker den inn i mottakeren, og stikker en av tappene gjennom der for å holde den 
på plass: 
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Ta utløseren og slipp den ned der inne: 


Og bruk en annen pinne for å holde den på plass: 
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Etter at du har begge i, tar du festeplaten (eller L-formet festefjær hvis du bruker den) og stikker den inn 
for å holde dem alle sammen: 


- 
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klipp av glidelåsene dine ... 


Og de to fjærene skal låses på toppen av de to sidene av avtrekkeren: 


Det siste trinnet, sikkerhetsvelgeren min var litt vondt! Jeg måtte trimme og slipe mye for å få den 
til å passe. I mitt tilfelle måtte jeg utvide delen der den skulle gå i hullet, slik at den passet til 
mottakeren min: 
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Og jeg måtte også hakke delen der den ville fjerne frakoblingsdelen av utløserenheten: 
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hl - 
og % 


På 


v 


pp 


stikk den deretter inn og lås den på plass. 
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Etter mye testmontering og sliping passet sikkerhetsvelgeren til slutt: 


Trinn 20: Sett geværet sammen! 
Ok, nå er vi på hjemmebane! 


Legg først aksjen i: 
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Sett deretter bolten inn i boltholderen, og sett den inn i riflen ... 


Stikk deretter den store fjæren inn i boltholderen og finn hvor den andre enden kobles til den 
bakre tappen ... 


Sett deretter inn støvdekselet foran først i hakket i den fremre tappen og hekt baksiden av 
fjærenheten inn i det firkantede hullet ... 
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gr 


Så er det siste, TILFREDSSTILLENDE trinnet ... knips inn magen din! 


M- 


Kammer den slemme gutten Og du er nå klar til å rocke! 
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Gratulerer, du har nå en AK-47 du har bygget selv! 
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BØR DU SERIELISERE DIN AK-47? 


Nå, den største fordelen med å bygge din egen AK-47 fra bunnen av er at det ikke er noe serienummer på 
riflen din ... det er ingen oversikt over det "på bok" ... og ingen andre enn du vil vite at du har det. 


Det faktum at det ikke er noen merker eller serienumre på våpenet ditt kan også være en ulempe ... 


Vurder disse to mulige årsakene til at du kanskje vil serialisere den nedre: 


1. Du bruker riflen på banen, eller jakter med den, og du møter lov 
håndheving. De blir mistenksomme at du ikke har serienumre på våpenet ditt, og de antar at du har 
arkivert serienumrene som en kriminell ville gjøre våpenet ditt usporbart! 


Dette er en alvorlig lovbrudd, og du kan få mye problemer. Mange vil heller serialisere våpnene sine 
selv for å unngå en slik samtale/forklaring. 


2. Geværet ditt er stjålet, og du vil rapportere det til politiet — du vil rapportere serienumre, merke og 
"produsent" sammen med andre kjennemerker slik at de vet at den er din — at du har meldt stjålet 
— hvis det ender opp et sted det ikke skal være. 


Av disse grunnene (og sannsynligvis noen flere du kunne tenke deg) kan det være en god idé å merke den 
nedre mottakeren. 


Dette kan også være en fin måte å legge til din egen unike og personlige kunstneriske "touch" til riflen. 
Noen byggere på internett har tatt til å lage vakre tilpassede design på riflene sine — 
som du også kan gjøre. 


Dette kan være spesielt kult hvis du har tenkt å gjøre AK-47 som du bygde fra bunnen av til et 
familiearvestykke for å gi videre til barna dine — for en historie det ville vært for dem! 


Hva bør du gravere på mottakeren din? 


Det er opp til deg, men her ser det ut til å være noen populære valg: 


Produksjon (dette kan være navnet ditt) 

Bystat (hvis du føler for det) 

Modell (AK-47 eller hva du vil kalle din AK) 

Kaliber (7,62x39 med mindre du gjør en ak-74-konstruksjon som ikke dekkes her) 
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Serienummer (de fleste online anbefaler noe som initialene dine og et nummer— 
eksempel: CL—0001.) 


MERK: de fleste kilder foreslår maks 10-12 bokstaver/tall per linje. 


En annen kul idé jeg så, var en fyr som satte et sitat fra det andre endringsforslaget på sin nedre — veldig 
patriotisk! 


Hvordan kan du gjøre det? 


For det første er det noen personer du kan sende 80%-mottakeren til og få dem til å gjøre det for deg for en 
liten avgift. Jeg vet om en slik person på VaderTactical.com hvis priser virker veldig rimelige. 


Alternativt, hvis du kjenner noen i laseretsingsindustrien, kan de kanskje hjelpe deg også. 


Så er det selvfølgelig DIY-metoden vi alle elsker y 


Dine egne serienumre kan lages med et skarpt etseverktøy som små meisler og andre metoder. Avhengig 
av ferdighetsnivået ditt kan du gjøre det på denne måten. 


Den andre metoden er å etse merkingene dine ved hjelp av elektrisk etsing. Dette er en metode som mange 
DIY-knivprodusenter liker å stole på (så vel som DIY 80% våpenbyggere) for å legge til design og etsing til 
våpnene sine, og du kan også gjøre det på den måten. 


Hva bør du belegge underdelen med? 


Det siste trinnet, etter at du har laget noen markeringer på underdelen du vil ha, er å belegge den for å 
beskytte den mot elementene og få den til å se bedre ut. 


Et vanlig alternativ er å anodisere underdelen med hjemmeanodiseringssett. Du kan velge en rekke farger 
for dette, og fordi det er slik de fleste kommersielle senker er ferdige - vil det fungere utmerket. 


Et annet billig og enkelt alternativ er å bare spraymale dingsen! Ethvert godt tøft belegg/maling 

som vil binde seg til våpenet ditt og vil fungere i dette tilfellet. Noen "purister" kan krype av forslaget, men 
det ER et alternativ. Duracoat, black oxide, gunkote, blue'ing og mer er alle alternativer også, men ligger 
utenfor denne håndboken. Du vil imidlertid finne mye informasjon om disse ulike alternativene på nettet. 
På dette tidspunktet er det opp til deg om du vil serialisere mottakeren din og hvordan du vil belegge den. 
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HVA ANNET TRENGER DU FOR Å GJØRE RIFFELEN DIN? 


En ting med å lage en AK-47-konstruksjon som er unik (i forhold til en AR-15-konstruksjon) er at 
AK-47 er et importert våpen i henhold til noen forskrifter. 


En av disse er 922r-lovene. Den korte versjonen er denne: Fordi AK-47 teknisk sett er en 
importert rifle (husk at du bygger den fra et delesett som kom fra et annet sted enn USA) — må 
du ha et "minimum antall" amerikanske deler på det for ikke å komme i trøbbel. 


Hvorfor? Hva slags dum lov er dette? For å fortelle deg sannheten, hvem pokker vet - men hvis 
du vil ha hele historien, her er et utdrag av en artikkel om 922r-diskusjonen 
fra CheaperThanDirt.com: 


"Tittel 18 USC (922r) Diskusjon 


Ingen diskusjon om å konvertere din AK fra en status til en annen ville være 
komplett uten en beskrivelse av hva "922r" betyr, både som en lov og hva du vil bli pålagt 
å gjøre for å forbli lovlig med skytevåpenet ditt. 


Ja, du kan konvertere det lovlig, men du må hoppe gjennom noen juridiske "bøyler" i 
prosessen. Denne delen kan hjelpe deg å forstå behovet for å gjøre det vi skal gjøre 
senere i artikkelen. 


Kort bakgrunn 


I 1989 tok president George HW Bush skritt for å stoppe importen av 43 typer 
halvautomatiske skytevåpen som ble ansett for å ha "ingen sportslig hensikt" i henhold 

til språket i Gun Control Act av 1968. Dette stoppet alt det onde "svarte" " Rifler kommer 
inn som AK-47 (serien), Uzi, FAL, FNG, HK 91, Daewoo (serien) og mange, mange andre 
kule rifler, bare fordi George Bush mente de burde forbys. Vær informert, dette 

forbudet startet ikke i kongressen, men ble opprettet av BATF på oppdrag fra 

kontoret til presidenten i USA gjennom anbefaling fra "Drug Czar" Bill Bennet. 


Dette var begynnelsen på begrepet "pre-ban" rifle. Pre-ban rifle refererer til enhver 
halvautomatisk rifle (på forbudslisten) med alle de "onde" egenskapene (som AK 47- 
serien) og importert til USA før president Bushs intervensjon 14. mars 1989. De er 
fortsatt lovlig å eie og selge og er "bestefar" så langt loven går. 
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Noen få importerte rifler ble fanget opp i forbudsprosessen. Mitchell Arms hadde 
rundt 3500 jugoslaviske AK-47-er av flere varianter og kalibre som ventet i tollen 
hvor de ble værende i omtrent 5 år før de ble utgitt for salg. Selv om de teknisk 
sett anses å være post-ban-rifler, er de nå svært ettertraktede AK-er (kjent som 
Yugo M-90), og er perfekte kandidater for 922r-konverteringen. 


Fem år senere signerte Bill Clinton Kongressens antivåpenlovgivning (Violent 
Crime Control and Law Enforcement Act, også referert til som Assault 

Weapons Ban (AWB)) i september 1994, som definerte en "assault rifle" for første 
gang. Vi vil dekke den juridiske definisjonen av dette senere i artikkelen. 
Lovforslaget begrenset også sivilt salg av magasiner med kapasitet på mer enn 
10 runder. Mags med høy kapasitet før forbud var fortsatt lovlig å eie og selge. 
Dette lovforslaget fremmet importrestriksjonene og bestemte til og med hvilken 
konfigurasjon av halvautomatisk rifle satt sammen av importerte deler som lovlig 
kunne bygges i USA. Dette forbudet skulle avvikles i 2004, som det var, etter mye 
diskusjon i kongressen, å utvide forbudet permanent. Formålet med dette 
forbudet var å svekke våpenindustriens evne til å lage politisk ukorrekte 
skytevåpen. Imidlertid tok de ikke hensyn til dyktigheten til rødblodige, 

andre kjærlige amerikanske våpenprodusenter. AWB gjorde mer for å 

stimulere skytevåpenindustrien enn antivåpenfolket noen gang kunne ha 

forestilt seg. Salg av skytevåpen og ammunisjon av alle slag gikk gjennom taket da 
innbyggerne strømmet til våpenshow og forhandlere som en refleksjon av deres 
mistillit til regjeringen. Og med rette. Tross alt, hvorfor skal du stole på en 
regjering som tar skytevåpnene dine? 


Ved starten av Clinton Gun Ban fikk AK-kloner som besto kriteriene "for 

sportslige formål" importert. Disse var ganske stygge for AK-elskere, for å nevne 
en gruppe. Andre "svarte" rifler led av samme styggelighet. Ordlyden i lovforslaget 
under Tittel 27 USG, gjorde det ulovlig å importere eller sette sammen en pre-ban 
konfigurasjon AK med til og med en vanlig kolbe, da det ville nødvendiggjøre å 

ha et pistolgrep for å fungere, pistolgrepet var clincher. Det er fordi språket i 
lovforslaget lovlig definerte en angrepsrifle som en halvautomatisk rifle som har 
evnen til å akseptere et avtakbart magasin og minst to av disse "onde" funksjonene: 
sammenleggbar eller teleskopisk lager, bajonettører, gjenget munning, blitzskjuler , 
pistolgrep og granatkaster. Som et resultat ble en typisk AK-47-klon importert med 
et stort, stygt tommelhull, ingen bajonettklatter, ingen gjenget snute, eller hvis 

den gjorde det, ble snutefestet sveiset på, men ingen blitzskjulere var overhodet 
tillatt, og 5 eller 10 runde magasin. 


Ettersom tiden gikk, ble ting bedre ettersom produsenter begynte å produsere AK-er 
USA laget deler for å bringe utseendet tilbake til noe som ligner 
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opprinnelige konfigurasjonen. Dette ble tillatt av språket i Tittel 18 USG, del 922r, 

som sa at ikke mer enn 10 importerte deler kunne brukes til å bygge en AK-stil rifle med 
i det minste noen av de onde egenskapene. BATF ønsket opprinnelig bare 2 importerte 
deler som maksimum, men kongressen økte premien og slo seg på 10 importerte deler 
som maksimum, noe som i stor grad reduserte USA-lagde deler som må erstattes i 
konstruksjonen. Med andre ord falt de nødvendige delene i USA fra 14 til 6 i den 
endelige regningen. Bortsett fra denne lille seieren, var det en veldig forvirrende tid å 
håndtere AK-er. 


Etter 14. september 2004 kom ting tilbake til det normale ved at magasiner med høy 
kapasitet var lovlige å selge til sivile, og onde funksjoner som sammenleggbare aksjer, 
blitzskjulere og bajonettører var igjen lovlige. I ettertid var 10 års AWB bortkastet tid. 
Det gjorde ingenting for å redusere kriminalitet og hindret bare amerikanske 
statsborgere fra å eie favorittvåpenene sine i original form. Både våpenforbudet fra 1989 
og 1994 presset prisen på skytevåpen og magasiner opp i prosessen. I 1989, etter at 
Bushs forbud ble kunngjort, økte prisen på en AK-47 NIB-import fra $350 til $550 over 
natten. Gjennom årene fortsatte alle svarte rifler å øke i pris ettersom flere og flere 
restriksjoner ble implementert, forsyningene krympet og etterspørselen vokste. 

Enkel økonomi. Nå vil den samme $550 NIB AK-47 gi $1200 og kanskje mer. En fersk, 
høykvalitets, splitter ny, amerikansk laget AK-klone vil koste $750 og oppover. 


Vær informert om at det er ventende kongresslover så sent som i juni 2008, dvs. 
husresolusjon 6257, som vil fornye AWB permanent. Det kan være lurt å få tak i AK-47 
922r'd før de gjør et nytt forbud. Hvis Congress GCritters får det vedtatt, vil det utvilsomt 
være mye mer alvorlig enn den forrige. 


Tittel 18 (922r) og Tittel 27 Lover 


922r 


"Tittel 18 USG, kapittel 44, seksjon 922 (r) Ingen skal sette sammen en 
halvautomatisk rifle eller hagle ved bruk av mer enn 10 av de importerte delene 
oppført i paragraf (c) i denne seksjonen hvis det sammensatte skytevåpenet er forbudt 
å importere i henhold til pkt. 925(d) (3) som ikke spesielt egnet for eller lett 

tilpasses sportslige formål." 


Denne vedtekten ble faktisk satt på plass rundt 1990, men fikk lite varsel. Med 
forbudet fra 1994 ble det stor presse da BATF begynte å sette produsenter på streng 


varsel om samsvar. Den samme merknaden gjelder for enkeltpersoner som gjør sitt 
eget konverteringsarbeid. 
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922r-språket presenterte en liste over 20 deler som gjaldt ALLE halvautomatiske 
angrepsrifler (ikke bare AK-47-serien) laget av importerte delesett eller sett. For AK-47 gjelder 16 deler. 
Følgende er en liste over disse delene, også referert til som "samsvarsdeler". 


. Tønne 

. Mottaker 

. Fremre og bakre uttak (gjelder kun stemplede mottakere) 
. Boltholder 

Bolt 

. Gassstempel 

Rumpe 


mMNSASVGN 


. Pistolgrep 


. Øvre og nedre håndbeskyttere (begge teller som 1 del) 
10. Munningsanordning 


11. Hammer 


(do) 


12. Trigger 

13. Frakobling 

14. Magasinkropp 

15. Magasinfølger 

16. Magasin Gulvplate 


Du kan velge reservedeler fra listen etter ønske. Poenget er at maksimalt 10 importerte deler fra denne 
listen kan brukes til å bygge en AK-rifle. 

Poenget er at du må bruke 6 US-lagde deler fra listen ovenfor for å sette sammen en stemplet 

stål AK og 5 US-laget deler til en frest mottaker. Siden du ikke ønsker å gjøre en total ombygging av 
AK-en din, vil du sannsynligvis velge de mindre delene. Men hvis du noen gang ønsket å bygge 

en komplett konstruksjon fra et delesett, ville du kunne erstatte alle delene på listen med deler laget av 
USA, bortsett fra boltholderen, bolten, trunions og muligens tønnen. Amerikanske fat er tilgjengelige for 
flere AK-bygg, men ikke alle." 


Så hva er den enkleste måten å tilfredsstille 922r-kravene? 


Vel, siden du skal bygge en AK fra stemplet stål, trenger du 6 amerikanske deler. 


Del nummer én vil være mottakeren din! Så nå trenger du bare 5 deler til. Nettsteder som http:// 
www.marshhawkarms.com/page8.html tilbyr "pakketilbud" på disse amerikanske AK-delene som dette (når 
dette skrives): 


"ft1- AMD-65 US DELEPAKKE: 
US G2 TRIGGER GROUP, US PISTON, US UTVIDET MUNNINGSBREMS. (5 USA 
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TELTE DELER) DENNE PAKKEN LAT DEG BRUKE ETHVERT IMPORTERT MAGASIN OG DE 
IMPORTEREDE GREPPENE. DIN amerikanske mottaker ER DEN 6. USA-DELEN.» 


Det ser ut til å være et flott alternativ siden du kan beholde de originale grepene og magasinene (hvis du liker 
de klassiske "tremøblene" som jeg gjør). 


Dessuten, hvis tønnen din er gjenget, kan du få en fin blitsdemper som — ikke er ond som liberale tror — men 
den er nyttig (og la oss innse det — den ser alltid "kjøligere ut"). 


Andre nettsteder tilbyr også komplette pakker som er ganske rimelige: http:// 


dpharms.com/products/ak 


47 compliance parts/5 piece us compliance package -28saw grip-29.htmldpharmsID=b072 
46e3d468c85e89326f8f44fad5c5 — denne fra dpharms inneholder en hammer, avtrekker, frakobling, 


ak full lengde gassstempel og pistolgrep. 


Hvis du ikke liker det klassiske utseendet til tremøblene (grepet, forgrepet og lageret), kan du alltid erstatte 
de tre med polymermøbler eller mer moderne møbler laget i USA, og du vil ha 4 deler nede (mottaker + 3 
deler av lagersettet) og trenger bare to deler til. 


Et raskt google-søk etter "922r Ak-47 compliance parts" vil hjelpe deg med å bestemme hvilken rute du vil 
gå. Bare husk — 5 er det magiske antallet amerikanske deler som skal byttes ut på bygget ditt, siden du 
allerede leverer den sjette delen — mottakeren. 
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NYT RIFLEN DIN! 


Gratulerer Patriot! 


Du har nå din egen AK-47 som er helt "off the books" og akkurat slik den skal være 
- PRIVAT y 


Jeg håper du likte denne veiledningen, og jeg ber oppriktig om at den hjelper deg å gjenvinne ditt 
privatliv, ivareta din frihet og styrke dine andre endringsrettigheter! 


Apropos det andre endringsforslaget ... 


Et forslag ..- 


Du tror kanskje ikke det, men stemmen din teller! 


Hvis du i det hele tatt bryr deg om dine rettigheter, dine friheter og bekjempelse av anti- 
våpenforbryterne i Washington — så må du gå opp og bli med i kampen ... 


Jeg vil oppfordre deg til å bli med i NRA — National Rifle Association hvis du ikke allerede har gjort det. 


De er ikke perfekte, men de er en av de største pro-våpen lobbyistene i Washington og er venner 
av oss patrioter og den andre endringen. Mer informasjon finner du på: home.nra.org/. 


Jeg vil også oppfordre deg til å bli med i Gun Owners of America (GOA) på gunowners.org/. De er også 
en utmerket organisasjon. Den høyeste ros jeg kan gi dem er fra en patriot jeg virkelig respekterer: 
"Den eneste kompromissløse våpenlobbyen i Washington" - Ron Paul. 


En annen utmerket gruppe som jeg nylig ble med i — og støtter økonomisk — er National 
Association for Gun Rights (NAGR) -- www.nationalgunrights.org/. 


I tillegg oppfordrer jeg deg til å bli med i de LOKALE gruppene som er tilgjengelige for deg — for å bli 


involvert på LOKALt nivå — så mye fremskritt kan gjøres her for våpenrettigheter og stemmen din vil 
garantert bli hørt. 


Selv er jeg medlem av Virginia Citizens Defence League (VCDL) på VCDL.org. De er en 
grasrotorganisasjon. Jeg tror at den samme organisasjonsmodellen finnes i mange andre stater, og 

jeg vil oppfordre deg til å finne den som er nærmest deg og bli med i den (bare Google "INSERT YOUR 
STATE + citizens defense league"). 
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Når du blir med i disse organisasjonene — sørg for at du bruker den beste e-posten din — og så vil de varsle deg når 
det er antivåpenlovgivning på vei for avstemninger på lokalt eller føderalt nivå, og du kan svare med andre 
støttespillere for andre endringsforslag for å oppmuntre representantene dine å bekjempe disse frihetsranende 
lovene! 


Det er virkelig opp til oss! 


Ikke på noe tidspunkt i historien (først og fremst på grunn av det underlige med internett!) har det vært lettere å få 
informasjon om hva regjeringen gjør bak lukkede dører ... å bli varslet nesten umiddelbart når lover om 
frihetstyveri skal vedta ... og ... å slå tilbake slik at FOLKET får si noe i Washington! 


Hvis vi alle gir opp eller tror at stemmene våre ikke spiller noen rolle — så er det en selvoppfyllende profeti 
og ingenting vil endre seg. 


Men hvis vi alle lar våre stemmer bli hørt — så kan vi i beste fall endre retningen til nasjonen for vår fremtid, våre 
barns fremtid og fremtidige generasjoner ... 


... Og i verste fall — vi kan utsette de maktsyke politikerne fra å ta fra oss frihetene en liten bit av gangen. 


Hvis du anser deg selv som en patriot, oppfordrer jeg deg til å kjempe for førstnevnte! 


Alt mitt beste, 


Caleb 
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